SCHEDA TECNICA
POMPE DI RICIRCOLO

ALBERO MOTORE
IN ACCIAO INOX AlSI 316

CODICE
MONOFASE TRIFASE

/ apasia

[
A

MODELLO POTENZA POTENZA

ESWIM

APPLICAZIONI

Eswim pompa elettronica con inverter per la filtrazione in piscine anche con acqua
salata, da utilizzare in ambiti domestici e residenziali. Silenziosa, programmabile e
dotata di ampio pre-filtro ispezionabile. ESwim ha una scheda di controllo a 12 pin che
le rende compatibili con qualsiasi quadro di controllo, sia analogico che digitale

MOTORE E CARATTERISTICHE
Motore sincrono a magneti permanenti, senza spazzole, con rotore incapsulato

magnetizzato, raffreddato dal liquido pompato, senza ventola di raffreddamento, con
una rumorosita di soli 45 dB. La cassa motore in alluminio & rivestita con elastomero.

1000532 DAB ESWIM 150 1,50 1,10
1000534 - DAB ESWIM 300 2,60 1,90 230 - 6,2 - 10 34
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ALTEZZA LARGHEZZA LUNGHEZZA ATTACCO IN ATTACCO OUT PESO
MODELLO
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

DAB ESWIM 150

@50 F./2"M @50 F./2"M

DAB ESWIM 300

354

304 574 @50 F./2"M. @50 F./ 2" M. 21,3




