
SCHEDA TECNICA
POMPE DI RICIRCOLO

EUROSWIM

APPLICAZIONI
•	 Elettropompe centrifughe autoadescanti per ricircolo e filtraggio di acqua in 

piccole e medie piscine con prefiltro incorporato.
 
MOTORE E CARATTERISTICHE
•	 Motore asincrono a due poli TEFC
•	 Classe isolamento F
•	 Grado di protezione IP55
•	 Funzionamento continuo S1
•	 Alimentazione monofase a 230V-50Hz con protezione termica e condensatore 

permanentemente inserito o trifase a 230/400V-50Hz
 
LIMITI DI UTILIZZO
•	 Temperatura massima di esercizio 40°C
•	 Temperatura massima liquido 40°C
•	 Aspirazione massima 2 m
•	 Massima pressione di esercizio 3 bar Liquido pompato: pulito, libero da corpi solidi 

o sostanze abrasive, non aggressivo, non viscoso e chimicamente neutro

CODICE
MODELLO POTENZA 

[HP]
POTENZA 

[kW]

V A H
[m]

Q
[m3/h]MONOFASE TRIFASE Mono Tri Mono Tri

1000520 - DAB EUROSWIM 50 0,50 0,33 240 - 4,2 - 10 10,0

1000521 1000526 DAB EUROSWIM 75 0,75 0,55 240 400 5,0 3,5 10 14,0

1000522 1000527 DAB EUROSWIM 100 1,00 0,75 240 400 4 2,4 10 18,0

1000523 1000528 DAB EUROSWIM 150 1,50 1,10 240 400 7,0 3,7 10 22,5

1000525 1000530 DAB EUROSWIM 300 3,00 2,20 240 400 12,0 5 10 39,0

PRESTAZIONI 
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PRISMA 1500
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ALBERO MOTORE 
IN ACCIAO INOX AISI 316
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