
SCHEDA TECNICA
FILTRI DI ASPIRAZIONE

MIURA

CODICE MODELLO CONNESSIONI
in/out

VALVOLA 
SELETTRICE

PORTATA
m3/h

(V=50m/h)

SACCHI SABBIA 
0,4/0,8

25kg

SACCHI GHIAIA 
1,0/2,0
25kg

1000390 Filtro Miura 500 50 (1” 1/2) 1” 1/2 10 2 1

1000391 Filtro Miura 650 50 (1” 1/2) 1” 1/2 15 4 1

1000392 Filtro Miura 760 63 (2”) 2” 22 8 2

1000393 Filtro Miura 950 63 (2”) 2” 30 9 3

MODELLO A
(mm)

B
(mm)

H
(mm)

D
(mm)

Miura 450 410 290 700 450

Miura 500 420 300 800 500

Miura 650 440 320 900 650

Miura 760 560 360 1030 760

Miura 950 580 380 1080 950

DATI TECNICI
•	 Ampia copertura trasparente, diametro 250 mm, con sfiato aria
•	 Realizzato tramite fibra di vetro laminata
•	 Viene fornito con una valvola da 1’’1/2 o 2”(non montata, consegnata in 

un pacco separato) e raccordi ad avvitare
•	 Manometro da montare su valvola.
•	 Diametro interno del tubo, 50 o 63 mm
•	 Filtro sullo scarico inferiore, può essere svitato dall’esterno
•	 È possibile montare un portagomma per tubo flessibile da 38 mm sullo 

scarico inferiore per consentire il collegamento con un tubo di drenaggio
•	 Laterali a barra, collettore a 6 diramazioni, con sfiato automatico
•	 Facile da montare, semplice da mantenere
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