
SCHEDA TECNICA
PANNELLO DI DOSAGGIO

PANNELLO DAYTONA PH- CL 

PRO-RX PRO-RX-G PRO-RX-P PRO-RX-H

SCALA +-1500mV/offset+-20mV +-2000mV/offset+-20mV +-2000mV/offset+-20mV +-2000mV/offset+-20mV

PRESSIONE 2 BAR 2 BAR 2 BAR 6 BAR

TEMPERATURA 5/50°C 5/50°C 5/50°C 5/130°C

CORPO Epoxy Vetro Epoxy Vetro

SENSORE platino platino platino platino

DIAMETRO ³12 mm ³12 mm ³12 mm ³12 mm

STANDARD MAX L/H PRESSIONE
BAR / PSI

MAX 
CC / MIN CORSA MAGNETE CORPO

POMPA
POTENZA
(WATT) IMPULSI PESO

KG / LBS

10-02 10 02 / 29,4 1,11 1,3 ² 80 PP 60 150 3,5 / 7,7

05-10 05 10 / 145 0,55 1,1 ² 80 PP 60 150 3,5 / 7,7

01-12 04 12/176 0,44 0,9 ² 80 PP 60 150 3,5 / 7,7

ALTRE 
PORTATE MAX L/H PRESSIONE

BAR / PSI
MAX 

CC / MIN CORSA MAGNETE CORPO
POMPA

POTENZA
(WATT) IMPULSI PESO

KG / LBS

24-01 24 01/15 3,34 2,2 ² 90 PVDF 60 150 4,0/8,8

22-02 22 02/29 2,89 2,2 ² 90 PVDF 60 150 4,0/8,8

ALTRE 
PORTATE MAX L/H PRESSIONE

BAR / PSI
MAX 

CC / MIN CORSA MAGNETE CORPO
POMPA

POTENZA
(WATT) IMPULSI PESO

KG / LBS

03-15 03 15/218 0,67 1,4 ² 90 PVDF 60 150 4,0/8,8

02-18 02 18/261 0,44 1,4 ² 90 PVDF 60 150 4,0/8,8

•	 Pannello termoformato cablato elettricamente con cassetta IP 65
•	 Adatto tramite lo strumento multi parametro VMS per la misurazione del PH ed a scelta un 

altro parametro tra cloro, conducibilità e redox tramite le diverse sonde a disposizione
•	 Lo strumento sarà in grado di gestire nr. 1 uscita digitale in frequenza lancia impulsi, nr. 2 relè e 

due uscite 4-20 mA. Ogni uscita sarà liberamente programmabile su set point diversi.
•	 Le uscite relè potranno essere impostabili con ritardi di partenza o accensione
•	 Pompe dosatrici modello ME3-mA controllata direttamente dallo strumento V-MS per un 

dosaggio proporzionale del prodotto chimico
•	 Filtro da 50micron a rete lavabile e porta-sonda a deflusso.
•	 Nella versione con sonde potenziostatiche PRO-CP e PROCG-CL3 è previsto un porta-sonda 

a deflusso in plexiglass con sensore di flusso per arresto del dosaggio
•	 Portata pH 1,5lt/h
•	 Portata Cl 6,0lt/h
•	 Volume piscina consigliato max. 450m3

CODICE DESCRIZIONE

1005826 Pannello Daytona pH/Cl - regolazione e dosaggio pH-Cloro libero


