SCHEDA TECNICA
POMPE DI CALORE
PENGUIN

Ideale per piscine fino a 30 m3 e per I'utilizzo oltre maggio a settembre.
Funziona con temperature piu basse -5343,

. DESIGN UNICO

« TECNOLOGIA AVANZATA

. BLUETOOTH

* ULTRA SILENZIOSO

. FUNZIONA CON GAS R32

I' *  GARANZIA 2 ANNI

PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA POMPA DI CALORE, E
OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DI UNA COPERTURA TERMICA

1004495 ICE 3
1004496 ICE 4
1004497 ICE 5

Per piscine SPA 15m3 20ms3 25m3
e e damente 0.56 kW 0.78 kW 0.98 kW
P scaldamente 0.6 kW 0.79 kW 0.99 kW
Ariaa 2%,OAF::qua 27° 5.00 5.06 5.05
Potenza max assorbito 0.56 kW 0.78 kW 0.98 kW
Tipo di gas refrigerante R32 R32 R32
Intensita massima assorbita C10 A C10 A C10 A
Tensione 380-415V~/3Ph-~ 380-415V-~/3Ph- 380-415V-~/3Ph-~
Sezione del cavo di alimentazione 3G 2.5 mm? 3G 2.5 mm? 3G 2.5 mm?




