SCHEDA TECNICA
SISTEMA DI PURIFICAZIONE ACQUA
PURIQ

Sistema di purificazione acqua PURIQ serie Bright UV-C: limpido e cristallino.

Con i purificatori PURIQ Serie Bright UV-C si ha la garanzia di acqua cristallina.
- Avvalendosi della piu recente tecnologia la lampada produce luce UV-C con lunghezza
q — O gonda di 253,7 nm che neutralizza tutti i batteri, virus, alghe e muschi.

P Il sistema PURIQ consente di ridurre I'utilizzo di cloro e altri additivi chimici fino all’80%.

CODICE DESCRIZIONE

1002650 Sistema PURIQ per piscine fino a 40m3 (Lampada 40W)
1002651 Sistema PURIQ per piscine fino a 80m3 (Lampada 80W)
1002652 Sistema PURIQ per piscine fino a 120m3 (Lampada 120W)

COME FUNZIONA LA DISINFEZIONE UV-C?
LUV-C & composta da radiazioni elettromagnetiche =, |- _I_‘-.'-.- [ -7
nvisibili con un range di lunghezze d’onda compresa tra
100 e 280 nanometri (nm). Le qualita disinfettanti della
luce UV-C sono basate sui danni che le radiazioni causano

al DNA dei microorganismi. Il DNA assorbe i raggi UV-C e

la reazione fotochimica che ne consegue rende innocuo il
microorganismo che non riesce a moltiplicarsi.

| BENEFICI

*Riduce I'uso di cloro e altri prodotti chimici fino all’l80%

«Produce raggi UV-C avvalendosi della tecnologia piti recente  *+35% di emissione UV-C per via della riflessione

«Agisce sui batteri resistenti a trattamenti chimici *Installazione  semplice e bassi costi d'esercizio
(incluso la legionella) *Prodotto europeo

*Efficienza energetica e rispetto dell’'ambiente

PURIQ 40 PURIQ 80 PURIQ 120

VOLUME MASSIMO PISCINA 40m3 80m3 120m3
WATT LAMPADA 40W 80W 120W
VITA DELLA LAMPADA 12.000 ORE 12.000 ORE 12.000 ORE
EMISSIONI UV-C 16W 27W 42W

FLUSSO CONSIGLIATO 12m3/h 18m3/h 22m3/h
PRESSIONE MASSIMA 3bar 3bar 3bar

CONNESSIONE 63mm 63mm 63mm
LUNGHEZZA 950mm 950mm 950mm
DIAMETRO 89mm 89mm 89mm
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