
SCHEDA TECNICA
SCAMBIATORE TERMICO 

ELETTRICO IN ACCIAIO INOX

CODICE DESCRIZIONE

1004450 Riscaldatore elettrico acciaio inox 1,5 kW

1004451 Riscaldatore elettrico acciaio inox 3,0 kW

1004452 Riscaldatore elettrico acciaio inox 6,0 kW

1004453 Riscaldatore elettrico acciaio inox 9,0 kW

1004454 Riscaldatore elettrico acciaio inox 12,0 kW

1004455 Riscaldatore elettrico acciaio inox 15,0 kW

1004456 Riscaldatore elettrico acciaio inox 18,0 kW

•	In acciaio inossidabile AISI 316 per garantire una resistenza superiore alla 
corrosione ed una durata più lunga

•	Resistenze Incoloy 825 altamente resistenti alla corrosione
•	Termostato di regolazione 0-40°C e termostato di sicurezza 55°C
•	Per l’installazione nel circuito di filtrazione sono stati sviluppati 

appositamente due nuovi e innovativi bocchettoni in plastica ad incollaggio 
Ø 50 mm

•	Adatto per impianti fissi o mobili 

Gli scambiatori elettrici inox Blulab con termostato di regolazione 0-40 °C, 
termostato di sicurezza 55 °C, flussostato come dispositivo di sicurezza 
nell’eventualità di mancanza di flusso d’acqua e con resistenze Incoloy 
825 altamente resistenti alla corrosione, hanno un vasto utilizzo: per il 
riscaldamento di piscine, vasche idromassaggio e impianti simili.
Per l’inserimento nel circuito d’acqua sono stati sviluppati appositamente 
due nuovi e innovativi bocchettoni in plastica ad incollaggio D.50. In uno 
dei due bocchettoni viene avvitato il flussostato dando la possibilità di 
posizionarlo facoltativamente all’entrata o all’uscita dello scambiatore.
Un secondo vantaggio è che in caso di lavori di manutenzione o di 
riparazione il flussostato rimane protetto perché unito alla tubazione. 
Adatto per impianti fissi e mobili. 



MODELLO A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

Riscaldatore elettrico inox 1,5kW 293 Ø50 345 475 110 255

Riscaldatore elettrico inox 3kW 293 Ø50 345 475 110 255

Riscaldatore elettrico inox 6kW 363 Ø50 415 545 110 255

Riscaldatore elettrico inox 9kW 363 Ø50 415 545 110 260

Riscaldatore elettrico inox 12kW 453 Ø50 505 635 110 260

Riscaldatore elettrico inox 15kW 553 Ø50 605 735 110 270

Riscaldatore elettrico inox 18kW 653 Ø50 705 835 110 270

CARATTERISTICHE
RISCALDATORE INOX

1,5 kW 3,0 kW 6,0 kW 9,0 kW 12,0 kW 15,0 kW 18,0 kW

Capacità termica 1,5 kW 3,0 kW 6,0 kW 9,0 kW 12,0 kW 15,0 kW 18,0 kW

Portata minima circuito piscina 2,8 m3/h 2,8 m3/h 2,8 m3/h 2,8 m3/h 2,8 m3/h 2,8 m3/h 2,8 m3/h

Pressione massima circuito piscina 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar

Assorbimento Trifase 400V 2,2 A 4,3 A 8,7 A 13,0 A 17,3 A 21,7 A 26,0 A

Assorbimento Monofase 230V 6,6 A 12,9 A 26,1 A - - - -


