
SCHEDA TECNICA
SCAMBIATORE TERMICO 

IN ACCIAIO INOX

CODICE DESCRIZIONE

1004410 Scambiatore calore inox 12 - 14kW a 90C°

1004411 Scambiatore calore inox 24 - 28kW a 90C°

1004412 Scambiatore calore inox 35 - 42kW a 90C°

1004413 Scambiatore calore inox 54 - 63kW a 90C°

1004414 Scambiatore calore inox 65 - 84kW a 90C°

1004415 Scambiatore calore inox 93 - 133kW a 90C°

1004416 Scambiatore calore inox 122 - 175kW a 90C°

1004417 Scambiatore calore inox 182 - 259kW a 90C°

•	scambiatori di calore in acciaio
•	riscaldamento con caldaia, impianti solari, pompe di calore 

Scambiatore di calore acqua/acqua, con serpentina a tubo liscio e scambio 
in controcorrente, con cilindro interno chiuso per l’assunzione ottimale 
dell’energia primaria, saldato ed elaborato a regola d’arte.
La finitura del materiale tramite decapaggio, passivazione ed elettrolucidatura 
garantisce una lunga durata dell’apparecchio.
Questi scambiatori offrono un’ efficienza energetica massima con perdita di 
pressione minimale.
Come tutti gli scambiatori con tubo a serpentina, da integrare nel circuito 
dell’acqua di piscina direttamente o tramite sistema bypass.



MODELLO A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[Pollici]

F
[Pollici]

TI-25 385 125 205 50 1 1/2” F 3/4"


