
SCHEDA TECNICA
SCAMBIATORE TERMICO 

IN TITANIO

CODICE DESCRIZIONE

1004400 Scambiatore Calore TI-25

1004401 Scambiatore Calore TI-45

1004402 Scambiatore Calore TI-85

1004403 Scambiatore Calore TI-105

•	scambiatori di calore in titanio con corpo plastico
•	giunzioni ad incollaggio in ABS
•	guarnizioni ad anello in silicone
•	spirale corrugata in titanio
•	riscaldamento con caldaia, impianti solari, pompe di calore o da impianti a 

bassa temperatura
•	temperatura max. 90°C 

Scambiatore di calore acqua/acqua, con serpentina a tubo corrugato e 
scambio in controcorrente. Il tubo corrugato in acciaio inossidabile ovvero 
in titanio al contrario del tubo liscio offre un’efficienza energetica elevata 
con basso consumo di materiale. L’alloggiamento in plastica resistente 
alla pressione garantisce un’assenza di corrosione. La sigillatura dei singoli 
componenti viene eseguita con guarnizioni in silicone che assicurano una 
lunga durata dell’intero scambiatore. La versione in titanio è particolarmente 
attraente, sia come rapporto qualità/prezzo, sia come resa. Come tutti gli 
scambiatori con tubo a serpentina, da integrare nel circuito dell’acqua di 
piscina direttamente o tramite sistema bypass.



MODELLO A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[Pollici]

TI-25 345 110 135 63 50 3/4"

TI-45 415 110 205 63 50 3/4"

TI-85 705 110 495 63 50 1"

TI-105 1015 110 805 63 50 1"

MODELLO

Capacità di scambio [kW]
Temperatura acqua 

piscina 20°C
Superficie di 

scambio 
[m2]

Portata circuito 
primario 
[m3/h]

Perdita 
pressione 
circuito 
primario 

[bar]

Portata circuito 
secondario 

[m3/h]

Perdita 
pressione 
circuito 

secondario 
[bar]

Pressione 
max. circuito 

primario 
[bar]

Pressione 
max. circuito 
secondario 

[bar]80°C 60°C

TI-25 21,5 14,5 0,09 2 0,10 8 0,11 6 2

TI-45 39,0 25,0 0,15 2 0,15 10 0,15 6 2

TI-85 78,0 52,0 0,33 2 0,28 12 0,22 6 2

TI-105 108,0 72,0 0,54 2 0,36 15 0,30 6 2


