
SCHEDA TECNICA
POMPE DI RICIRCOLO

ULTRA-GLAS

MODELLO ALTEZZA
[mm]

LARGHEZZA
[mm]

LUNGHEZZA
[mm]

ATTACCO IN
[mm]

ATTACCO OUT
[mm]

PESO
[kg]

Ultra Glas 750 330 280 589 Ø63 Ø63 15

Ultra Glas 1100 330 280 589 Ø63 Ø63 20

Ultra Glas 2200 330 280 634 Ø63 Ø63 26

CARATTERISTICHE
• L'esclusivo coperchio di chiusura “Cam & Ramp™” è facile da rimuovere e sostituire 
con un semplice quarto di giro
• Cestello filtro molto ampio per facilitare la manutenzione e prolungare gli intervalli 
di pulizia
• Corpo a pareti spesse per un funzionamento silenzioso
• 100% Prodotto da Pentair nel nostro stabilimento di Pisa, Italia
• Motore asincrono a induzione
• Albero bimateriale con Acciaio Inox AISI 316 drive-end
• Cuscinetti SKF sigillati per alte temperature
• Protezione termica (monofase), IE2 conforme (trifase <0,75kW), conforme IE3 
(trifase >0.75kW)
• IP-X5
• Ingresso/Uscita  2’’ BSP maschiato
• Ø Raccordi  50 mm o 63 mm
• Unioni incluse Sì
• Resistenza al sale 0,40%
• Garantisce un’efficienza ottimale e mantiene la manutenzione al minimo assoluto
• Motore in acciaio inossidabile di alta qualità resistente alla corrosione
• Protezione termica inclusa neI motori Pentair monofase
• Fascetta in acciaio inox per una facile rimozione del blocco di potenza
• Porte da 2’’ per un adescamento rapido e un flusso più efficiente
• Kit unione non incluso
• 3 anni di garanzia limitata, eccetto per le parti di ricambio

CODICE
MODELLO POTENZA 

[HP]
POTENZA 

[kW]

V A H
[m]

Q
[m3/h]MONOFASE TRIFASE Mono Tri Mono Tri

1002480 1002481 Ultra Glas 750 1,00 0,75 230 400 6,2 2,7 8 18

1002482 1002483 Ultra Glas 1100 1,50 1,10 230 400 7,9 3,7 8 25

1002484 1002485 Ultra Glas 2200 3,00 2,20 230 400 12,5 4,9 8 34

XKP 20-19-110-900-AD
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ULTRA  750

ULTRA  1100

ULTRA  2200

PRISMA 1500
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PRESTAZIONI 

ALBERO MOTORE 
IN ACCIAO INOX AISI 316


