
SCHEDA TECNICA
POMPE DI CALORE

WP SIGNATURE

CODICE MODELLO

1004469 WP SIGNATURE 40 INV

1004470 WP SIGNATURE 60 INV

1004471 WP SIGNATURE 80 INV

1004472 WP SIGNATURE 100 INV

1004473 WP SIGNATURE 120 INV

WP 40 WP 60 WP 80 WP 100 WP 120

Potenza di riscaldamento
Aria a 27°C, Acqua 27°C 1.1~5.5 kW 1.39~6.99 kW 1.60~9.12 kW 2.36~12.82 kW 2.53~14.72 kW
Potenza di riscaldamento
Aria a 15°C, Acqua 27°C 1.4-7.1 kW 1.93~9.50 kW 2.42~13.05 kW 2.55~17.82 kW 3.55~19.98 kW

C.O.P 
Aria a 27°, Acqua 27° 16~6.5 16.23~6.80 16.53~6.65 16.52~6.40 16.32~6.51

C.O.P 
Aria a 15°, Acqua 27° 7~4.5 6.80~4.70 6.74~4.82 6.52~4.82 7.12~4.11

Potenza max assorbito 3.07 kW 3.07 kW 3.07 kW 3.07 kW 3.07 kW

Volume piscina 40 m³ 60 m³ 80 m³ 100 m³ 120 m³
Tipo di gas refrigerante R32 R32 R32 R32 R32

Portata 2.4 m3/h 3.2 m³/h 4.1 m³/h 5.2 m³/h 5.6 m³/h

Intensità massima assorbita C 10 A C 10 A C 10 A C 16 A C 16 A

Tensione 230V Mono 230V Mono 230V Mono 230V Mono 230V Mono

Sezione del cavo di alimentazione 3G 2.5 mm² 3G 2.5 mm² 3G 2.5 mm² 3G 2.5 mm² 3G 2.5 mm²
Compressore Rotativo Mitsubishi

Scambitore Spirale in titanio

•	 Ventilazione laterale Conforme agli standard FPP
•	 Compressore inverter Conforme agli standard ambientali
•	 Motore di ventilazione inverter Sbrinamento automatico con controllo 

intelligente
•	 Smart defrosting Schede elettroniche Dual Full Inverter
•	 Gas ecologico R32
•	 Certificazione CE
•	 Gamma adatta a tutte le stagioni
•	 Ultra silence control
•	 Controller touch intuitivo e remoto
•	 (cavo da 10 m incluso)
•	 WI-FI CONTROL – Supervisione e controllo
MODALITÀ DI UTILIZZO :
Gamma reversibile caldo, freddo e automatico

PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA POMPA DI CALORE, È 
OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DI UNA COPERTURA TERMICA


