
SCHEDA TECNICA
POMPE DI CALORE

WPOSÈIDON

CODICE MODELLO

1004486 WPOSÉIDON 80

1004487 WPOSÉIDON 175

WPOSÉIDON 80 WPOSÉIDON 175

Potenza di riscaldamento
Aria a 27°C, Acqua 27°C 9.60~50.10 kW 20.20~100.00 kW
Potenza di riscaldamento
Aria a 15°C, Acqua 27°C 12.20~65.00 kW 28.20~130.00 kW

C.O.P 
Aria a 27°, Acqua 27° 6.10~16.10 6.20~16.00

Potenza max assorbito 20.97 20.97

Volume piscina 90 m³ 120 m³
Tipo di gas refrigerante R32 R32

Portata 2.2 m3/h 2.7 m³/h

Intensità massima assorbita C 10 A C 10 A

Tensione 380-415V~/3Ph~ 380-415V~/3Ph~

Sezione del cavo di alimentazione 3G 2.5 mm² 3G 2.5 mm²
Compressore Rotatif Mitsubishi

Scambitore Spirale in titanio

•	 Gamma adatta a tutte le stagioni Touch screen a colori
•	 Compressore inverter Conforme agli standard FPP
•	 Motore di ventilazione inverter
•	 5G control ****
•	 Certificazione CE

MODALITÀ DI UTILIZZO :
Gamma reversibile caldo, freddo e automatico

PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA POMPA DI CALORE, È 
OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DI UNA COPERTURA TERMICA


