
Skimmer sfioratore con bocca 600 mm per piscine con rivestimento in membrana/liner 
o cemento con inserti in ottone, attacco filettato 2”. Disponibile guarnizione sandwich 
per piscine in pannelli in acciaio.

Completo di:
∙ cornice e copricornice
∙ coperchio calpestabile
∙ battente galleggiante
∙ cestello ø200 mm
∙ attacchi F ø1 ½” e ø2”
∙ riduzione MF ø2”x 1½”
∙ tappo M ø1½”
∙ predisposizione al troppo pieno ø1”
∙ guarnizioni in SBR bianche 
∙ viteria in acciaio inox A4

SCHEDA TECNICA
SKIMMER SFIORATORE IN ABS

PER LINER/ PANNELLI/ CEMENTO ARMATO

CODICE DESCRIZIONE

1000730 Skimmer sfioratore per Liner / Pannello / C.A. bocca 600mm

1000732  Skimmer Sfioratore per Liner / Pannello / C.A. - Grigio Chiaro

1000733 Skimmer Sfioratore per Liner / Pannello / C.A. - Antracite

1000734 Skimmer Sfioratore per Liner / Pannello / C.A. - Sabbia



Skimmer in ABS conforme alla norma UNI-EN 13451-1-3 e UNI 10637 per piscine di 
categoria A,B,C.
Portata massima a 1,7 m/s = 10 m3/h con tubo diametro 50 mm, 15 m3/h con tubo 
diametro 63 mm.
Completo di battente gallegiante antirumore, cestello con manico diametro 200mm, 
aletta parzializzatrice, 2 attacchi F/F 1 1/2” / 2”. 
Attacco per troppo pieno da 1”. Dimensioni esterno bocca 420 x 205 mm. 

SCHEDA TECNICA
SKIMMER A BOCCA SVASATA IN ABS

PER LINER/ PANNELLI/ CEMENTO ARMATO

CODICE DESCRIZIONE

1000500 Skimmer a bocca svasata per Liner / C.A.

1000501 Copriflangia Acciaio Inox 316L Skimmer a bocca svasata per Liner / Pannello / C.A.

1000502 Copriflangia Antracite Skimmer a bocca svasata per Liner / Pannello / C.A.

1000503 Copriflangia Grigio Chiaro Skimmer a bocca svasata per Liner / Pannello / C.A.

1000504 Copriflangia Bianco Skimmer a bocca svasata per Liner / Pannello / C.A.

1000505 Copriflangia Sabbia Skimmer a bocca svasata per Liner / Pannello / C.A.



SCHEDA TECNICA
BOCCHETTA ASPIRAZIONE MANDATA

CON GRIGLIA  Ø90 mm

COMPLETA DI:
•	 Griglia forata in ABS
•	 Guarnizione O- ring
•	 Viteria in acciaio inox A4

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Prodotto conforme a 
•	 UNI EN 13451- 1:2021
•	 UNI EN 13451- 3:2022
•	 UNI EN 16713- 2:2016

CARATTERISTICHE IDRAULICHE
•	 Massima portata in mandata  con velocita dell’acqua in uscita pari a 2,5 m/s
(tubo ø50- ø63 )
•	 Con piattello diffusore: Q= 12mc/h

CODICE DESCRIZIONE
1001200 Bocchetta Aspirazione/Mandata con griglia Ø90 - conn. Ø63 F. incollaggio per Liner - C.A. 



SCHEDA TECNICA
BOCCHETTA ABS A PAVIMENTO

PER CEMENTO A MEMBRANA PVC

COMPLETA DI:
•	 Piattello diffusore in ABS
•	 Disco in ABS per regolazione flusso
•	 Guarnizione O- ring
•	 Viteria in acciaio inox A4

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Prodotto conforme a 
•	 UNI EN 13451- 1:2021
•	 UNI EN 13451- 3:2022
•	 UNI EN 16713- 2:2016

CARATTERISTICHE IDRAULICHE
•	 Massima portata in mandata  con velocita dell’acqua in uscita pari a 2,5 m/s
(tubo ø50- ø63 )
•	 Con piattello diffusore: Q= 14mc/h

CODICE DESCRIZIONE

0141518P Bocchetta in ABS a pavimento PER CEMENTO CON MEMBRANA IN PVC - Bianco

0572699P Bocchetta in ABS a pavimento PER CEMENTO CON MEMBRANA IN PVC - Sabbia

0571612P Bocchetta in ABS a pavimento PER CEMENTO CON MEMBRANA IN PVC - Grigio Grafite

∙ Attacco F ø50mm



SCHEDA TECNICA
BOCCHETTE DI MANDATA CON

PASSANTE Ø50 mm PER CEMENTO /LINER

CODICE DESCRIZIONE

1005712 Bocchetta con passante attacco Ø50F/2”M - Bianco

1005713 Bocchetta con passante attacco Ø50F/2”M - Sabbia

1005714 Bocchetta con passante attacco Ø50F/2”M - Grigio

1005715 Bocchetta con passante attacco Ø50F/2”M - Antracite

Bocchetta di mandata con passante a parete da 25 cm e getto orientabile anti 
intrappolamento, per piscine cemento/liner, con attacco ad incollaggio Ø50 mm o 
filettato maschio da 2”. 
Dotata di inserti in ottone filettati.



Presa a spazzola con passante a parete da 25 cm, per piscine con membrana/liner o 
cemento, con inserti in ottone filettati, dotati di  attacco ad incollare Ø50 mm o filetto 
maschio 2” 

SCHEDA TECNICA
PRESA A SPAZZOLA CON PASSANTE

Ø50 mm PER CEMENTO /LINER

CODICE DESCRIZIONE

1005717 Presa a spazzola con passante attacco Ø50F/2”M - Bianco

1005718 Presa a spazzola con passante attacco Ø50F/2”M - Sabbia

1005719 Presa a spazzola con passante attacco Ø50F/2”M - Grigio

1005720 Presa a spazzola con passante attacco Ø50F/2”M - Antracite



Bocchetta di mandata a parete con sfera orientabile anti intrappolamento, idonea a 
tutti i tipi di struttura, anche per pareti sottili, con dado di fissaggio rapido.
Per piscine con rivestimento in membrana/ liner, vtr e cemento.
Attacco ad incollaggio Ø50 mm o filettato maschio da 2”.

Dotata di inserti filettati in ottone per una facile e rapida manutenzione nel tempo.

SCHEDA TECNICA
BOCCHETTA DI MANDATA 

CON INSERTI PER CEMENTO /LINER

CODICE DESCRIZIONE

1005722 Bocchetta con attacco ad incollaggio Ø50 mm o filettato maschio da 2” -  Bianco

1005723 Bocchetta con attacco ad incollaggio Ø50 mm o filettato maschio da 2” -  Sabbia

1005724 Bocchetta con attacco ad incollaggio Ø50 mm o filettato maschio da 2” -  Grigio

1005725 Bocchetta con attacco ad incollaggio Ø50 mm o filettato maschio da 2”  -  Antracite



Presa spazzola a parete con sfera orientabile anti intrappolamento, idonea a tutti i tipi 
di struttura, anche pareti sottili, con dado di fissaggio rapido.
Per piscine con rivestimento in membrana/ liner, vtr e cemento.
Attacco ad incollaggio Ø50 mm o filettato maschio da 2”.
Dotata di inserti filettati in ottone per una facile e rapida manutenzione nel tempo.

SCHEDA TECNICA
PRESA A SPAZZOLA 

CON INSERTI PER CEMENTO /LINER

CODICE DESCRIZIONE

1005730 Presa a spazzola con attacco ad incollaggio Ø50 mm o filettato maschio da 2”  - Bianco

1005731 Presa a spazzola con attacco ad incollaggio Ø50 mm o filettato maschio da 2” - Sabbia

1005732 Presa a spazzola con attacco ad incollaggio Ø50 mm o filettato maschio da 2” - Grigio

1005733 Presa a spazzola con attacco ad incollaggio Ø50 mm o filettato maschio da 2” - Antracite
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Bocchetta a pavimento filettata bianca diam. interno 50, esterno 2”, con flangia, 
guarnizioni e viti inox per tenuta della membrana di impermeabilizzazione per piscine 
cemento/liner.

SCHEDA TECNICA
BOCCHETTA DI  MANDATA

A PAVIMENTO PER CEMENTO/ LINER

A B C D

164,4 mm 50 mm 59,8 mm 66,6 mm

CODICE DESCRIZIONE
1005766 Bocchetta a pavimento diam. interno 50, esterno 2”, con flangia, guarnizioni e viti inox - Bianco
1005767 Bocchetta a pavimento diam. interno 50, esterno 2”, con flangia, guarnizioni e viti inox - Sabbia
1005768 Bocchetta a pavimento diam. interno 50, esterno 2”, con flangia, guarnizioni e viti inox - Grigio chiaro
1005769 Bocchetta a pavimento diam. interno 50, esterno 2”, con flangia, guarnizioni e viti inox - Antracite
1001252 Griglia acciaio Inox Aisi 316L per bocchetta a pavimento



Bocchetta a pavimento filettata diam. interno 50, esterno 2”, inserti in ottone, per 
liner

SCHEDA TECNICA
BOCCHETTA A PAVIMENTO

Ø50 mm PER LINER

CODICE DESCRIZIONE

1005794 Bocchetta a pavimento filettata diam. interno 50, esterno 2”, inserti in ottone, per liner

A B C D

164,4 mm 50 mm 59,8 mm 66,6 mm



Passante di parete diam. 50 mm f/2”M x 2”F lunghezza 300 mm.

SCHEDA TECNICA
PASSANTE 
DI PARETE

CODICE DESCRIZIONE

1005727 Passante di parete diam. 50 F- 2” M / 2”F L. 300mm



Meccanismo di carico; coperchio e cornice identici allo skimmer;
rapidità di raccordatura Ø50/63.
I regolatori di livello sono completi di galleggiante interno meccanico, smontabile 
dall’interno.

SCHEDA TECNICA
REGOLATORE

DI LIVELLO

CODICE DESCRIZIONE

1005792 Regolatore di livello 



Scarico di fondo con griglia piana, in ABS con trattamento anti UV, adatto per 
installazioni in piscine pubbliche e private.
Con inserti in ottone filettati. Connessione di uscita laterale filettata femmina da 2”.

SCHEDA TECNICA
POZZETTO DI FONDO

CON GRIGLIA PIANA PER LINER

CODICE DESCRIZIONE

1005748 Pozzetto di fondo con griglia piana per liner - Bianco

1005749 Pozzetto di fondo con griglia piana per liner - Sabbia

1005750 Pozzetto di fondo con griglia piana per liner - Grigio

1005751 Pozzetto di fondo con griglia piana per liner - Antracite



Pozzetto di fondo UNI EN 13451- 03- 2016

Caratteristiche cod. 1001450: Portata Q(V=35m/h)= 35,00mc/h     
Caratteristiche cod. 1001451: Portata Q(V=35m/h)= 50,00mc/h 

SCHEDA TECNICA
POZZETTO DI FONDO 
UNI EN 13451- 03- 2016

CODICE DESCRIZIONE

1001450
Pozzetto di fondo Norma UNI EN 13451 in vetroresina Liner - C.A. con griglia e flangia in acciaio AISI 316 e guarnizione 

EPDM  350mmx350mm uscita Ø110 F. ad incollaggio
Portata MAX a 0,5 m/s = 31,80 m3/h

1001451
Pozzetto di fondo Norma UNI EN 13451 in vetroresina Liner - C.A. con griglia e flangia in acciaio AISI 316 e guarnizione 

EPDM  515mmx515mm uscita Ø160 F. ad incollaggio
Portata MAX a 0,5 m/s = 106,10 m3/h



Aspirazione, per parete o fondo, idonea per ogni struttura, pannelli d’acciaio, vasche 
in vetroresina e rivestimenti, membrana/liner e cemento, con inserti in ottone, attacco 
per incollaggio da Ø63 mm o filettato maschio da 2”1/2.

SCHEDA TECNICA
ASPIRAZIONE

CON DADO DI SERRAGGIO

CODICE DESCRIZIONE

1005757 Aspirazione con dado di serraggio - Bianco

1005758 Aspirazione con dado di serraggio - Sabbia

1005759 Aspirazione con dado di serraggio - Grigio

1005760 Aspirazione con dado di serraggio - Antracite


