SCHEDA TECNICA
NUOTO CONTRO CORRENTE
INOX- INOX/ABS- ABS
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* Montaggio ad incasso a parete in tutte le piscine.
Come attrazione, per fitness, come bagno ossigenante e per un massaggio subacqueo.

Il pulsante pneumatico on/off e la regolazione dell’immissione dell’aria, che da I'effetto di un bagno di bolle frizzanti, sono
entrambi integrati nell’alloggiamento della bocchetta. Escluse tubazioni di collegamento.

Retro illuminato RGB (modelli INOX e INOX/ABS), maschera e maniglione in acciaio INOX 316 - ABS/INOX - ABS

» Parte da murare

Corpo da murare in plastica, ghiera e guarnizioni per rivestimento PVC con viti

* Parte finitura

Corpo ugello completo con viti (con ugello orientabile), quadro comando, pompa con raccordi

» Materiali
Corpo da murare ABS

Corpo ugello INOX 316 - ABS/INOX - ABS
Parti interne ABS / ACCIAIO INOX

COMPOSIZIONE DEL KIT:

« Parte da murare in abs, Inox/abs o Inox.

¢ Quadro di comando con trasduttore pneumatico e tubo interruttore pneumatico
« Valvole di mandata e espirazione
* Tubo aria effetto venturi

1002610 Kit Nuoto Controcorrente ABS (pompa e quadro esclusi) @75 - @75
1002620 Quadro elettrico per nuoto controcorrente ABS - Monofase

1002621 Quadro elettrico per nuoto controcorrente ABS - Trifase

1002611 Kit Nuoto Controcorrente INOX/ABS (pompa e quadro esclusi) @75 - @75
1002624 Quadro elettrico per nuoto controcorrente INOX/ABS - Monofase

1002625 Quadro elettrico per nuoto controcorrente INOX/ABS - Trifase

1002612 Kit Nuoto Controcorrente INOX (pompa e quadro esclusi) @75 - @75
1002624 Quadro elettrico per nuoto controcorrente INOX - Monofase

1002625 Quadro elettrico per nuoto controcorrente INOX - Trifase

POMPE DA ABBINARE AL NUOTO CONTROCORRENTE

1002460 Pompa Taurus 2200 Monofase 2,2kW - H 8m Q=49m3/h

1002461 Pompa Taurus 2200 Trifase 2,2kW - H 8m Q=49m3/h
1002462

Pompa Taurus 3000 Trifase 3,0kW - H 8m Q=67m3/h
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