
SCHEDA TECNICA
DOCCIA PAPAYA E LEMON

PAPAYA
DESCRIZIONE:
•	 Ponte: acciaio inox Aisi 316, spessore 2 mm
•	 Basi: acciaio inox Aisi 316, spessore 5 mm
•	 Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e 

rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
•	 Rubinetti di arresto, con parti esterne in ottone cromato

DATI TECNICI:
•	 Alimentazione: acqua fredda o premiscelata
•	 Pressione d’esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
•	 Alimentazione standard a pavimento
•	 Collegamento alla rete: 1/2“F

LEMON
DESCRIZIONE:
•	 Ponte: acciaio inox Aisi 316, spessore 2 mm
•	 Basi: acciaio inox Aisi 316, spessore 5 mm
•	 Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e 

rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
•	 Rubinetti di arresto, con parti esterne in ottone cromato
•	 Soffioni anticalcare 200x200 mm in acciaio inox Aisi 316, 

con snodo
•	 Flessibile 150 cm e doccetta

DATI TECNICI:
•	 Alimentazione: acqua fredda o premiscelata
•	 Pressione d’esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
•	 Alimentazione standard a pavimento
•	 Collegamento alla rete: 1/2 "F

CODICE DESCRIZIONE

1005010 Tunnel doccia Papaya

1005011 Tunnel doccia Lemon


