
Lo skimmer è caratterizzato da una bocca a parete molto larga attraversata dal 
pelo libero dell’acqua e dotato di un battente galleggiante verticale che si regola 
automaticamente in base al livello dell’acqua.
Questo modello di skimmer funziona quindi in modo del tutto simile ad una porzione 
di bordo sfioratore perimetrale. Si consiglia di prevedere una capacità di aspirazione 
pari ad almeno 0,37 kW (0,50 hp) per ciascun Skimmer Sfioratore installato. 

Completo di:
∙ cornice e copricornice
∙ coperchio calpestabile
∙ battente galleggiante
∙ cestello ø200 mm
∙ attacchi F ø1 ½” e ø2”
∙ riduzione MF ø2”x 1½”
∙ tappo M ø1½”
∙ predisposizione al troppo pieno ø1”
∙ guarnizioni in SBR bianche 
∙ viteria in acciaio inox A4
∙ Guarnizione sandwich in EPDM

SCHEDA TECNICA
SKIMMER SFIORATORE IN ABS

PER LINER/ PANNELLI/ CEMENTO ARMATO

CODICE DESCRIZIONE

PER CEMENTO PIASTRELLATO / VERNICIATO / CEMENTO CON MEMBRANA

1115463P Skimmer sfioratore per cemento piastrellato / verniciato / cemento con membrana - Bianco

0573753P Skimmer sfioratore per cemento piastrellato / verniciato / cemento con membrana - Sabbia

0572628P Skimmer sfioratore per cemento piastrellato / verniciato / cemento con membrana - Grigio Grafite 

PER PANNELLI PREFABBRICATI IN METALLO

1115462P Skimmer sfioratore per pannelli prefabbricati in metallo - Bianco

0574298P Skimmer sfioratore  per pannelli prefabbricati in metallo - Sabbia

0572759P Skimmer sfioratore  per pannelli prefabbricati in metallo - Grigio Grafite 

Caratteristiche idrauliche:
massima portata in aspirazione con
velocità dell’acqua nelle 
tubazioni pari a 1,7 m/s:
∙ tubo ø50 mm: 10 m2/h
∙ tubo ø63 mm: 15 m2/h
Normativa di riferimento:
prodotto conforme a
∙ UNI EN 13451-1:2021
∙ UNI EN 13451-3:2022
∙ UNI EN 16713-2:2016

LINEA POOL’S



Completo di:
∙ cornice e copricornice
∙ coperchio calpestabile
∙ battente galleggiante
∙ cestello ø200 mm
∙ attacchi F ø1 ½” e ø2”
∙ riduzione MF ø2”x 1½”
∙ tappo M ø1½”
∙ predisposizione al troppo pieno ø1”
∙ guarnizioni in SBR bianche con adesivo
∙ viteria in acciaio inox A4
∙ Guarnizione sandwich in EPDM

SCHEDA TECNICA
SKIMMER A BOCCA SVASATA IN ABS

PER LINER/ PANNELLI/ CEMENTO ARMATO

LINEA POOL’S

CODICE DESCRIZIONE

PER CEMENTO PIASTRELLATO / VERNICIATO 

1115035P Skimmer a bocca svasata con prolunga - Bianco

0574316P Skimmer a bocca svasata con prolunga - Sabbia

0572963P Skimmer a bocca svasata con prolunga - Grigio Grafite

PER CEMENTO CON MEMBRANA IN PVC O PANNELLI IN METALLO

1115036P Skimmer a bocca svasata con prolunga - Bianco

0574399P Skimmer a bocca svasata con prolunga - Sabbia

0573010P Skimmer a bocca svasata con prolunga - Grigio Grafite

Caratteristiche idrauliche:
massima portata in aspirazione con velocità 
dell’acqua nelle tubazioni pari a 1,7 m/s:
∙ tubo ø50 mm: 10 m2 /h
∙ tubo ø63 mm: 15 m2/h

Normativa di riferimento:
prodotto conforme a
∙ UNI EN 13451-3:2022
∙ UNI EN 16713-2:2016



SCHEDA TECNICA
BOCCHETTA ABS

A PARETE

Bocchette d’immissione acqua o 
aspirafango con corpo in ABS

completa di:
∙ ghiera per bloccaggio sfera
∙ sfera orientabile con disco regola-flusso
∙ guarnizioni di tenuta
∙ viteria in acciaio inox A4
∙ chiave serraggio sfera
∙ attacco posteriore M ø2” o F ø50 mm
∙ tappo e griglia

CODICE DESCRIZIONE
0063599P Bocchetta in ABS a parete PER CEMENTO - Bianco
0571961P Bocchetta in ABS a parete PER CEMENTO - Sabbia
0571208P Bocchetta in ABS a parete PER CEMENTO - Grigio Grafite

LINEA POOL’S

Normativa di riferimento:
prodotto conforme a
∙ UNI EN 13451-1:2021
∙ UNI EN 13451-3:2022
∙ UNI EN 16713-2:2016

Caratteristiche idrauliche:
massima portata in mandata con velocità 
dell’acqua in uscita pari a
4 m/s (tubo ø50 - ø63 mm):
∙ con sfera: 5 m3/h
∙ con griglia: 14 m3/h
Utilizzare l’aspirafango solo in fase di pulizia e 
senza la presenza di bagnanti in vasca



SCHEDA TECNICA
BOCCHETTA ABS A PARETE

PER CEMENTO CON MEMBRANA PVC

CODICE DESCRIZIONE

1115469P Bocchetta in ABS A PARETE PER CEMENTO CON MEMEBRANA IN PVC - Bianco

0571968P Bocchetta in ABS A PARETE PER CEMENTO CON MEMEBRANA IN PVC  - Sabbia

0571241P Bocchetta in ABS A PARETE PER CEMENTO CON MEMEBRANA IN PVC  - Grigio Grafite

1115470P Bocchetta in ABS A PARETE PER CEMENTO CON PVC senza sfera orientabile (Aspirafango) - Bianco

0572001P Bocchetta in ABS A PARETE PER CEMENTO CON PVC senza sfera orientabile (Aspirafango) - Sabbia

0571258P Bocchetta in ABS A PARETE PER CEMENTO CON PVC senza sfera orientabile  (Aspirafango) - Grigio Grafite

LINEA POOL’S

Bocchette d’immissione acqua o 
aspirafango con corpo in ABS

completa di:
∙ ghiera per bloccaggio sfera
∙ sfera orientabile con disco regola-flusso
∙ guarnizioni di tenuta
∙ viteria in acciaio inox A4
∙ chiave serraggio sfera
∙ attacco posteriore M ø2” o F ø50 mm
∙ tappo e griglia

Normativa di riferimento:
prodotto conforme a
∙ UNI EN 13451-1:2021
∙ UNI EN 13451-3:2022
∙ UNI EN 16713-2:2016

Caratteristiche idrauliche:
massima portata in mandata con velocità 
dell’acqua in uscita pari a
4 m/s (tubo ø50 - ø63 mm):
∙ con sfera: 5 m3/h
∙ con griglia: 14 m3/h
Utilizzare l’aspirafango solo in fase di pulizia e 
senza la presenza di bagnanti in vasca



SCHEDA TECNICA
BOCCHETTE A PARETE 

PER PANNELLI PREFABBRICATI IN METALLO

CODICE DESCRIZIONE

1115467P Bocchetta a parete in ABS PER PANNELI PREFABBRICATI IN METALLO - Bainco 

0572034P Bocchetta a parete in ABS PER PANNELI PREFABBRICATI IN METALLO - Sabbia

0571266P Bocchetta a parete in ABS PER PANNELI PREFABBRICATI IN METALLO - Grigio Grafite

1115468P Bocchetta a parete in ABS senza sfera orientabile (Aspirafango) - Bainco

0572039P Bocchetta a parete in ABS senza sfera orientabile (Aspirafango) - Sabbia

0571373P Bocchetta a parete in ABS senza sfera orientabile (Aspirafango) - Grigio Grafite

LINEA POOL’S



PASSANTE A MURO
∙ per piscina in cemento con e senza membrana in PVC
∙ L 250 mm predisposto per perfetta aderenza al
calcestruzzo
∙ attacchi F ø1½” e F ø2”
∙ tappi di chiusura
∙ tappo “posizionatore” per piscine con membrana PVC

SCHEDA TECNICA
PASSANTE A MURO

PER BOCCHETTE A PARETE

CODICE DESCRIZIONE

1115023P Passante a muro 

LINEA POOL’S



Complete di:
∙ piattello diffusore in ABS
∙ disco in ABS per regolazione flusso
∙ guarnizione O-ring
∙ viteria in acciaio inox A4

Normativa di riferimento:
prodotto conforme a
∙ UNI EN 13451-1:2021
∙ UNI EN 13451-3:2022
∙ UNI EN 16713-2:2016

Caratteristiche idrauliche:
massima portata in mandata con velocità dell’acqua in uscita pari a 4 m/s
(tubo ø50 - ø63 mm):
∙ con piattello diffusore: 22,4 m3/h
∙ Attacco F ø50mm

SCHEDA TECNICA
BOCCHETTA ABS A PAVIMENTO

PER CEMENTO ARMATO /PIASTRELLATO

CODICE DESCRIZIONE

1115292P Bocchetta a pavimento in ABS PER CEMENTO VERNICIATO / PIASTRELLATO - Bianco

0572655P Bocchetta a pavimento in ABS PER CEMENTO VERNICIATO / PIASTRELLATO - Sabbia

0571520P Bocchetta a pavimento in ABS PER CEMENTO VERNICIATO / PIASTRELLATO - Grigio Grafite

LINEA POOL’S

∙ Attacco F ø50mm



SCHEDA TECNICA
BOCCHETTA ABS A PAVIMENTO

PER CEMENTO A MEMBRANA IN PVC

CODICE DESCRIZIONE

0141518P Bocchetta in ABS a pavimento PER CEMENTO CON MEMBRANA IN PVC - Bianco

0572699P Bocchetta in ABS a pavimento PER CEMENTO CON MEMBRANA IN PVC - Sabbia

0571612P Bocchetta in ABS a pavimento PER CEMENTO CON MEMBRANA IN PVC - Grigio Grafite

LINEA POOL’S

∙ Attacco F ø50mm

Complete di:
∙ piattello diffusore in ABS
∙ disco in ABS per regolazione flusso
∙ guarnizione O-ring
∙ viteria in acciaio inox A4

Normativa di riferimento:
prodotto conforme a
∙ UNI EN 13451-1:2021
∙ UNI EN 13451-3:2022
∙ UNI EN 16713-2:2016

Caratteristiche idrauliche:
massima portata in mandata con velocità dell’acqua in uscita pari a 4 m/s
(tubo ø50 - ø63 mm):
∙ con piattello diffusore: 22,4 m3/h
∙ Attacco F ø50mm



Caratteristiche principali:
∙ materiale: ABS
∙ colori disponibili: bianco e nero

Caratteristiche idrauliche:
massima portata in aspirazione con velocità dell’acqua
sulla griglia pari a 0,5 m/s:
∙ tubo ø63 mm: 15 m3/h
∙ tubo ø75 mm: 17 m3/h
Normativa di riferimento:
prodotto conforme a
∙ UNI EN 13451-1:2021
∙ UNI EN 13451-3:2016
∙ UNI EN 16713-2:2016
∙ UNI EN 16582-1:2015

Completa di:
∙ flangia e griglia piana in Novodur Bayer
∙ uscita laterale ø75 mm
∙ riduzione ø75 x 63 mm
∙ viti in acciaio inox A4

SCHEDA TECNICA
POZZETTO DI FONDO Ø240
IN ABS CON GRIGLIA BOMBATA

CODICE DESCRIZIONE
0473219P Pozzetto di fondo Ø240 in ABS cemento con membrana in PVC con griglia bombata - Bianco

0572772P Pozzetto di fondo Ø240 in ABS cemento con membrana in PVC con griglia bombata - Sabbia

0571734P Pozzetto di fondo Ø240 in ABS cemento con membrana in PVC con griglia bombata - Grigio Grafite

LINEA POOL’S



Caratteristiche idrauliche:
massima portata in aspirazione con velocità dell’acqua
 sulla griglia pari a 0,5 m/s:
∙ tubo ø63 - ø75 mm: 7 m3/h 

Normativa di riferimento:
prodotto conforme a
∙ UNI EN 13451-1:2021
∙ UNI EN 13451-3:2022
∙ UNI EN 16713-2:2016 

Completa di:
∙ flangia e griglia piana in Novodur Bayer
∙ uscita laterale ø75 mm
∙ riduzione ø75 x 63 mm
∙ viti in acciaio inox A4

CODICE DESCRIZIONE

0495976P Presa di fondo in ABS con griglia piana PER CEMENTO VERNICIATO / PIASTRELLATO - Bianco

0573009P Presa di fondo in ABS con griglia piana PER CEMENTO VERNICIATO / PIASTRELLATO - Sabbia

0571776P Presa di fondo in ABS con griglia piana PER CEMENTO VERNICIATO / PIASTRELLATO - Grigio Grafite

LINEA POOL’S

SCHEDA TECNICA
PRRESA DI FONDO
CON GRIGLIA PIANA



completo di:
∙ corpo presa di fondo in ABS bianco
(foratura per alimentazione da rete a cura del cliente)
∙ cornice quadra regolabile in ABS bianco
∙ coperchio in ABS bianco
∙ pressacavo con ghiera
∙ quadro elettrico IP55 con sonde (barrette filettate)
∙ foglio istruzioni 
∙ elettrovalvola 24 V, cavo elettrico 2 x 1 mm2 (schermato), guaina, 
esclusi dalla fornitura

SCHEDA TECNICA
REGOLATORE DI LIVELLI

ELETTRICO

CODICE DESCRIZIONE

0516939P Regolatore di livello elettronico

LINEA POOL’S



SCHEDA TECNICA
REGOLATORE DI LIVELLI

MECCANICO

CODICE DESCRIZIONE

0517039P Regolatore di livello meccanico - Bianco

0575149P Regolatore di livello meccanico - Sabbia

0575155P Regolatore di livello meccanico - Grigio Grafite

Per il collegamento alla piscina prevedere bocchetta dedicata e 
relativa raccorderia necessaria (gomiti, Tuboflex, ecc.)
REGOLATORE DI LIVELLO MECCANICO
completo di:
∙ cornice quadra regolabile
∙ coperchio
∙ valvola di alimentazione F ø3/4”
∙ galleggiante in plastica.
Collegamento alla piscina F ø50 mm

LINEA POOL’S



Bocchette idromassaggio in ABS con getto orientabile e regolabile di miscelazione 
aria/acqua e flangia o copriflangia in acciaio
inox A4.
Complete di:
∙ attacco immissione acqua: M ø50 o F ø40
∙ attacco aspirazione aria: F ø20

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
prodotto conforme a
∙ UNI EN 13451-1:2021
∙ UNI EN 13451-3:2022
∙ UNI EN 16713-2:2016

CARATTERISTICHE IDRAULICHE:
massima portata in mandata con velocità dell’acqua in uscita
pari a 4 m/s:
∙ 5,9 M3/H

SCHEDA TECNICA
BOCCHETTE IDROMASSAGGIO

A PARETE SOLO CORPO

CODICE DESCRIZIONE

0168750P Bocchetta idromassaggio PER CEMENTO VERNICIATO O PIASTRELLATO con copriflangia in inox

0168757P Bocchetta idromassaggio PER PANNELLI IN METALLO O CEMENTO CON PVC con copriflangia in inox - Bianco

0576961P Bocchetta idromassaggio PER PANNELLI IN METALLO CEMENTO CON O PVC con copriflangia in inox - Sabbia

0575920P Bocchetta idromassaggio PER PANNELLI IN METALLO CEMENTO CON PVC con copriflangia in inox - Grigio Grafite

LINEA POOL’S



CARATTERISTICHE:
∙ adatto ad immersione
∙ per piscine in cemento con e senza membrana in PVC prevedere un passante a 
muro cod. 1115023P
∙ per piscine prefabbricate prevedere un controdado di bloccaggio cod. 1215148P
∙ per quadri elettrici specifici pag. 306-307
∙ portata massima di spinta teorica: 35 m da pulsante a quadro elettrico.

SCHEDA TECNICA
PULSANTE

PNEUMATICO

LINEA POOL’S

CODICE DESCRIZIONE

1180250P Pulsante pneumatico universale a parete in ABS con attacco: F ø 11/2“ o M ø 2“



Piattelli in ABS per bocchette a pavimento 
Piastre ideali per panche, lettini o insufflaggi a pavimento da murare nel cemento.
(Portata 25/30 m3/h)
Normativa di riferimento:
prodotto conforme a
∙ UNI EN 13451-1:2021
∙ UNI EN 13451-3:2022

SCHEDA TECNICA
PIATTELLI IN ABS ARIA
PER MASSAGGIO/ GEYSER

CODICE DESCRIZIONE

1115224P Piattello in ABS per insuflaggio aria per massaggio - Bianco 

0576799P Piattello in ABS per insuflaggio aria per massaggio - Sabbia 

0575882P Piattello in ABS per insuflaggio aria per massaggio - Grigio Grafite 

1115225P Piattello in ABS per insuflaggio aria per effetto geyser - Bianco 

0576905P Piattello in ABS per insuflaggio aria per effetto geyser - Sabbia 

0575895P Piattello in ABS per insuflaggio aria per effetto geyser - Grigio Grafite  

0082780P piastra in PVC 560x280 mm (base) per piscine in C.A. con o senza membrana - Bianca


