
Elettrolisi del sale autopulente per inversione di polarità. Per piscine fino a 35 m3

Design compatto. Regolazione manuale (da 0 a 100%).
3 indicatori: 
verde fisso = produzione, rosso fisso = apparecchio a riposo, rosso lampeggiante = guasto (mancanza di acqua, 
mancanza di sale).
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Scatola elettrica
Scatola di comando

Installazione 
in bypass

Bocchetta di mandata

Aspirazione

Filtro

installazione in linea

Descrizione Bering Sel

Tensione elettrica 230 V – 50/60 Hz
Fusibile 3,15 A
Produzione 8 g/ora
Dimensioni piscina  (per acqua fino a 25°C, volume max -25% se al di sopra di 25°C) 35 m3

Salinità 4 g/L (mini / max = 3,2 -6 g/L)
Temperatura dell'acqua Max 40°C
Scatola ABS
Inversione di polarità Sì (4 h)
Controllo di produzione 0 – 50 – 75 – 100%
Rilevatore portata (gas) No
Rilevatore portata meccanico No
Controllo di produzione serranda No
Allarme livello di sale Sì (Led rosso lampeggiante)

Codice Prezzo
€

Cod.
Alf.

Produzione 
di cloro

Volume 
della vasca

Imballo
Standard

Peso Kg
Standard

Bering SEL 64315 850,71 € P12 8 g/h 30 m3 - 6kg

Descrizione Bering Sel
Elettrodo (Titanio, autopulente) Tech grade: 8.000 ore
Portata minima (m3/h) 3
Numero di piastre 3
Corpi di cellula PVC
Raccordo alla tubatura PVC incollato Ø63 mm 
Pressione massima 1 Kg/cm²
Temperatura dell'acqua 15 - 40 °C max

Scatola di comando

Cellula




