
Manuale di istruzione

Elettrolisi Salina

Cloromatico

È consigliato leggere attentamente le seguenti istruzioni prima 
dell’utilizzo del prodotto e conservare questo manuale in luoghi 
sicuri per eventuali future consultazioni. 
Specifi che soggette a variazioni senza preavviso.
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Informazioni di sicurezza
Questa guida contiene le istruzioni per l'installazione, il funzionamento e la manutenzione degli 
apparati Cloromatico. Per eventuali domande o informazioni aggiuntive sull’apparecchiatura, è 
necessario rivolgersi direttamente al costruttore.

Questa guida include informazioni essenziali per l'installazione, il funzionamento e l'uso sicuro 
del prodotto. Tali informazioni devono essere consegnate al proprietario e/o all'utente fi nale 
dell'apparecchiatura dopo l’installazione. In alternativa, il manuale deve essere conservato in 
prossimità del prodotto per garantire un accesso immediato quando necessario.

Questo manuale contiene informazioni importanti per il corretto funzionamento e la manutenzione 
del prodotto Cloromatico. Si raccomanda di conservarlo per future consultazioni e di seguire 
scrupolosamente tutte le indicazioni fornite.

Prima di procedere con l'installazione e l'uso del prodotto, è obbligatorio leggere attentamente e 
rispettare tutte le avvertenze e le istruzioni contenute nel presente documento.

Il mancato rispetto delle istruzioni può comportare gravi rischi per la salute, danni materiali o, nei 
casi più estremi, conseguenze mortali.
In caso di mancato rispetto delle indicazioni fornite, tutte le garanzie e le responsabilità da parte del 
produttore saranno considerate nulle.

Precauzioni Specifi che
• L’impianto di alimentazione elettrica deve essere installato esclusivamente da un elettricista

certifi cato e autorizzato, in conformità alle normative vigenti.
• Un’installazione non corretta può causare scosse elettriche, con rischio di morte, gravi lesioni o

danni materiali.
• NON tentare alcuna riparazione interna del prodotto.
• Se non si conoscono gli impianti collegati alla piscina consultare il fornitore o un professionista

qualifi cato prima di eseguire interventi di riparazione o manutenzione. Leggere interamente le
istruzioni prima di utilizzare, manutenere o riparare l’impianto.

• Il costruttore non si assume responsabilità in caso di utilizzo improprio del dispositivo.
• Installare il prodotto in un'area ben ventilata.
• Non manomettere o modifi care i componenti interni del sistema.
• Spegnere sempre l'alimentazione elettrica prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione.
• Utilizzare solo ricambi originali approvati dal produttore.
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Introduzione

Il Cloromatico è il sistema di elettrolisi all'avanguardia progettato per mantenere la tua piscina 
sempre pulita, sicura e priva di batteri. Grazie alla sua tecnologia innovativa, il sistema converte 
il sale in cloro, un disinfettante naturale ed effi  cace, garantendo un'acqua cristallina senza l'uso di 
prodotti chimici aggiuntivi. Facile da installare e utilizzare, il Cloromatico è la soluzione ideale per 
una manutenzione semplice ed ecologica della tua piscina.

L'apparato viene proposto in due versioni: 
• Cloromatico: versione stand-alone con connessione Wi-Fi per un controllo comodo in locale

direttamente dall'APP del telefono;
• Cloromatico PRO: versione di espansione compatibile con il sistema Ecolink e Alfred Pool,

dotata di connessione ModBus per un'integrazione avanzata.

L'apparato è realizzato su meccanica proprietaria IP65 robusta e resistente, con montaggio a parete 
su staff a per una facile installazione.
La cella elettrolitica, realizzata in polimero trasparente, contiene gli elettrodi in titanio rivestiti in 
rutenio. 

Le versioni delle celle sono suddivide per le taglie del volume della piscina:

Cloromatico Wi-Fi Cloromatico ModBus Volume piscina Produzione Salinità H๙O

Cloromatico 50 Cloromatico 50 PRO 50 m³ 10gr/l 3~3,5 g/l

Cloromatico 75 Cloromatico 75 PRO 75 m³ 15gr/l 3~3,5 g/l

Cloromatico 100 Cloromatico 100 PRO 100 m³ 20gr/l 3~3,5 g/l

Cloromatico 150 Cloromatico 150 PRO 150 m³ 30gr/l 3~3,5 g/l

Il sistema Cloromatico possiede la funzione di inversione della polarità per la pulizia automatica del 
calcare depositato sugli elettrodi, per mantenere il sistema sempre effi  ciente.

L'apparato dispone di una serie di ingressi e uscite per una gestione avanzata della piscina:
• Ingresso per sensore di fl usso: protezione della cella elettrolitica.
• Ingresso per copertura piscina: riduzione automatica della produzione di cloro quando la piscina

è coperta.
• Ingresso Standby: disabilitazione temporanea dell'apparato.
• Uscite a relè: gestione di pompe per il reintegro della salamoia, booster di cloro liquido o

attivazione di allarmi.

Tab. 1
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ELETTROLISIL'apparato Cloromatico

Rif. Funzione PIN Descrizione

G1
Sensore di 

Flusso

Segnale 1 L’ingresso è utilizzato per verifi care la presenza o 
assenza del fl usso dell’acqua nelle tubazioni. Possono 
essere utilizzati sensori con contatto libero da tensione 
o sensori di tipo capacitivo (Alimentazione 12 Vcc).
I sensori con contatto libero da tensione devono
essere collegati tra i pin 1 e 3.

GND 2

Vout: +12 Vcc 3

G2
Bus di 

comunicazione 
Slave  

Rx/Tx - 1

I parametri della linea seriale sono:
• Velocità di comunicazione: 9600 Baud
• Numero bit di dato: 8bit
• Parità: Pari
• Numero bit di stop: 1

Rx/Tx + 2

GND 3

Vout: 24Vcc 4

G3
Bus di 

comunicazione 
Slave  

Rx/Tx - 1

Rx/Tx + 2

GND 3

Vout: 24Vcc 4

G4

Ingresso 
Tapparella

GND 1

Gli ingressi posso essere pilotati da un contatto libero 
da tensione o da un uscita open collector npn.

Segnale 2

Ingresso 
Standby

GND 3

Segnale 4

G5

Uscita Relè
Dosaggio 
Salamoia

1

Relè meccanico con contatto normalmente aperto: 
5A-250Vac / 5A-30Vcc.

2

Uscita Relè
Dosaggio cloro 
liquido

3

4

Fig. 1
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Istruzione per l'installazione
L'installazione dell'apparato e della cella deve essere fatta in un luogo protetto dall'intemperie e ben 
ventilato. 

La cella deve essere installata sempre idraulicamente dopo il sistema di fi ltraggio e dopo i sistemi 
di controllo dell'acqua. L'iniezione del correttore del pH può essere installato a monte della cella per 
facilitare la pulizia della cella durante l'inversione di polarità.

Nel caso in cui la cella sia installata con il by-pass (opzione raccomandata), si dovrà inserire una 
valvola che ne regoli il fl usso all'interno.

Una volta installato il sistema Cloromatico, è necessario aggiungere sale all'acqua della 
piscina fi no a raggiungere una concentrazione compresa tra 3 e 3,5 g/l. Questo valore 
garantisce la produzione di cloro ai livelli dichiarati per ciascun modello (vedi Tab. 1).

L’apparato è comunque in grado di generare cloro anche con concentrazioni di sale inferiori a 1 g/l, 
assicurando un'elevata effi  cienza di produzione in qualsiasi condizione dell'acqua.

Il sistema Cloromatico possiede la funzione di inversione della polarità per la pulizia automatica del 
calcare depositato sulla superfi cie degli elettrodi. 
Il limite di utilizzo della cella è di 40°C come temperatura massima dell'acqua e 3,5Bar come 
pressione nominale. 

Cloromatico
Fig. 2
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ELETTROLISIGli stati dei LED RGB dell'apparato

Lo stato dell'apparato viene riportato tramite il display a LED RGB:

Colore LED RGB Stato LED RGB Funzione

Blu
Fisso Normale funzionamento della produzione

Lampeggiante Fase di partenza per la produzione del cloro

Verde
Fisso Attesa Start

Lampeggiante Spegnimento

Bianco Fisso Ciclo di inversione polarità

Ciano Fisso Booster

Rosso
Fisso Allarme per il Flusso o Temperatura interna

Lampeggiante Allarme di salinità o produzione di cloro

Giallo
Fisso Standby

Lampeggiante Manutenzione cella o attivazione Tapparella

Fig. 3

Tab. 2

Blulab Piscine
Rettangolo
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Cloromatico: Versione Wi-Fi

L’interfaccia Cloromatico per la confi gurazione è costituita da uno SmartPhone con l’applicazione 
Cloromatico disponibile negli store Google Play e App Store.

Regole di utilizzo dell'APP
Per garantire il corretto utilizzo delle funzioni 
dell'APP, si consiglia vivamente di seguire queste 
indicazioni:

Aggiornamento delle pagine
• All'accesso di ogni pagina, l'APP visualizza i

parametri reali confi gurati nell'apparato solo
dopo la comparsa del popup "Lettura ok".

• Alcune pagine, come la HOME, vengono
aggiornate automaticamente in modo ciclico.

• Altre pagine richiedono un aggiornamento
manuale, eseguibile tramite la gesture
"slide" (scorrimento dall'alto verso il basso) o
utilizzando il pulsante "Update".

Modifi ca dei Parametri
• Per modifi care un parametro, è possibile utilizzare i tasti "+" e "-", oppure cliccare direttamente

sul valore desiderato e inserire manualmente i dati tramite la tastiera.
• Al termine dell'inserimento manuale, confermare il valore con il tasto INVIO della tastier.
• Ogni modifi ca eff ettuata viene evidenziata in giallo.
• Per applicare le modifi che, è necessario salvare la pagina utilizzando il tasto "SAVE".
• Si consiglia di aggiornare la pagina dopo ogni modifi ca per verifi care che le impostazioni siano

state correttamente applicate.aggiornare la pagina per verifi care le impostazioni eff ettuate.

Fig. 4
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ELETTROLISI

Confi gurazione del nome Wi-Fi e Password

Accesso APP

L'APP Cloromatico consente di modifi care il nome della rete 
Wi-Fi associata all’apparato e la password di accesso.

• Nome Wi-Fi predefi nito: "wifi _Cloromatico"
• Password predefi nita: "0000"

Per accedere alla pagina delle impostazioni, seguire il percorso: 
Home > Impostazioni

Modifi ca nome Wi-Fi
1. Inserire un nuovo nome Wi-Fi (massimo 16 caratteri, senza

spazi) nella casella indicata in fi gura 7.
2. Confermare la modifi ca eff ettuando il salvataggio.

Modifi ca Password
1. Inserire una nuova password (massimo 16 caratteri, senza

spazi) nella casella indicata in fi gura 7.
2. Confermare la modifi ca eff ettuando il salvataggio.

Connessione dispositivo
Per collegare il dispositivo mobile al sistema 
Cloromatico, seguire questi passaggi:

Connessione Wi-Fi:
• Accedere all'interno dell'impostazione Wi-Fi

del proprio dispositivo mobile e selezionare la
connessione alla rete "wifi _Cloromatico".

Accesso all'APP:
• Aprire l'APP Cloromatico e selezionare il

dispositivo "Dispositivo WiFi" (vedi fi gura 5).

Inserimento Password:
• Nella pagina successiva (vedi fi gura 6), inserire

la password per accedere. La password
predefi nita è 0000.

Fig. 7

Fig. 6Fig. 5
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Fig. 8

Pagina HOME
Nella pagina HOME dell'APP viene visualizzato lo stato di confi gurazione dell'apparato dopo il 
completamento della fase di "Lettura ok". Questa schermata fornisce una panoramica immediata dei 
parametri e delle impostazioni correnti del sistema, consentendo all'utente di monitorare facilmente 
lo stato del dispositivo.

Stato Apparato
Indica lo stato attuale del sistema. Per la corrispondenza dei 
colori, consultare la Tabella n.2.

Flusso
Indica lo stato attuale del fl usso. 
• Verde: Presenza di Flusso, funzionamento regolare.
• Rosso: Allarme di mancanza fl usso.

Cover
Indica lo stato dell'ingresso dedicato alla copertura della 
piscina.
• Verde: Copertura aperta, stato normale.
• Rosso: Copertura chiusa.

Allarmi
Riporta lo stato degli allarmi nel sistema.
• Verde: Nessun allarme, funzionamento normale.
• Rosso: Presenza di un allarme.

Tensione (V)
Riporta la tensione agli elettrodi della cella. 

Corrente (A)
Riporta la corrente erogata agli elettrodi della cella.

Stima Cloro generato (g/h)
Indica la stima della produzione di cloro calcolata dall'apparato.

Stima concentrazione sale (g/l)
Indica la stima della concentrazione del sale nell'acqua, calcolata dall'apparato. 

Tempo On (%)
Indica il tempo di funzionamento, in percentuale, del Tempo di ciclo.

Tempo residuo (H:M)
Indica il tempo residuo di lavoro.
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ELETTROLISIPagina di PROGRAMMAZIONE

Fig. 10

Fig. 9

Abilitazione generatore
Permette di attivare o disattivare l'apparato.

Volume piscina (m³)
Consente di selezionare la cella di elettrolisi in base al volume della 
piscina:
• Volume da 50m³ corrisponde al volume alla cella da 10gr/h
• Volume da 75m³ corrisponde al volume alla cella da 15gr/h
• Volume da 100m³ corrisponde al volume alla cella da 20gr/h
• Volume da 150m³ corrisponde al volume alla cella da 30gr/h

Tempo inversione polarità (ore)
Permette di impostare la frequenza (in ore) con cui l'apparato 
esegue automaticamente i cicli di inversione di polarità per la pulizia 
degli elettrodi.

Flusso
Abilita o disabilita la sonda di fl usso.

Salinità Max (g/l)
Imposta la soglia massima di salinità. Se superata, viene attivato un 
allarme.

Salinità Min (g/l)
Imposta la soglia minima di salinità. Se non raggiunta, viene attivato 
un allarme.

Periodo manutenzioone cella (ore)
Indica il limite programmato delle ore totali di funzionamento della 
cella. Superato questo limite, viene segnalato un allarme per la 
manutenzione.

Reset
• Manutenzione Cella: Resetta il conteggio delle ore di

manutenzione della cella.
• Ore Totali: Resetta il conteggio delle ore totali di funzionamento

per la produzione di elettrolisi e le inversioni di polarità eff ettuate.

Tempo di ciclo (ore)
Indica il periodo di tempo con cui si ripetono le operazioni.

Tempo On (%)
Rappresenta la percentuale del tempo di ciclo durante il quale 
produce cloro. Ad esempio, se il tempo di ciclo è impostato su 1h e 
il Tempo On è al 50%, l'apparato produrrà cloro solo per 30min.

Filtro copertura (ore)
Imposta il tempo totale in ore durante il quale, in caso di copertura 
della piscina, la produzione di cloro viene ridotta al 50% del valore 
programmato.

Boost (ore)
• Imposta il tempo durante il quale l'apparato produce la massima

quantità di cloro (100% continuo).
• Pulsante di abilitazione: Attiva o Disattiva la funzione Boost.
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Pagina dello STATO

Pagina degli ALLARMI

Fig. 11

Fig. 12

Ore lavorate
Riporta le ore totali di lavoro della cella.

Data reset (mm/dd/yyy)
Riporta la data dell'ultimo reset eff ettuato. 

Numero inversioni
Riporta il numero dei cicli di inversione polarità eff etuate.

Temperatura interna (°C)
Riporta la temperatura interna della centralina.

Nella pagina degli allarmi vengono riportati tutti gli allarmi 
riguardanti all'apparato Cloromatico:

• Flusso: allarme di mancato fl usso d'acqua.
• Sovratemperatura: allarme di temperatura massima interna

della centralina.
• Salinità: allarme di alta o bassa salinità in acqua.
• Produzione di cloro: allarme di mancato produzione di cloro.
• Manutenzione cella: allarme di manutenzione cella.
• Standby: avviso di stato standby
• Attivazione Tapparella: avviso di attivazione stato compertura.
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