











5.ELETTROLISI

[51]

A partire da 3 g SALE/|

ﬁ Electrolysis

Tl Measures

Filtration

Lighting

5.1 Elettrolisi:
Programmazione delle funzionidi

elettrolisi.

5.2 Livello:

Produzione desiderata di cloro (g/h).

Cover

5.3 Boost:

Filtrazione per 24 ore alla massima
intensita. Ritornoautomatico alla
modalitadifiltrazione programma.
Durante il periodo in modalita Boost
il controllodel Redox pudessere

5.4 Copertura:

Riduzione della produzione di cloro
con I'attivazione della copertura.
Vedi sezione- Copertura.

disattivato. . .

6. MISURAZIONI / Setpoint

ﬁ Elec

Redox ¢ -
Tenperat. cal.

6.3 Impostazioni dei setpoint:
setpoint ideali per ogni parametro.

6.1 Misurazioni:
Regolazioni dei setpoint e delle
sonde di misurazione.

6.2 Setpoint per ogni misurazione.

Valori di default:

pH:7,3-7,5
Redox: 600 - 800

6.1. MISURAZIONI — Calibrazione pH

cal

nperat. cal.

6.5 Calibrazione con soluzioni
tampone [soluzionitampone pH7 /
pH10/ neutro): Seguire le istruzioni
in 7 passaggiche compaiono sul
display.

6.4 Calibrazione sonda pH:
Consiglista ognimese durante il
periodo di utilizzodella piscina.

Misurazione e controllo del pH
dell'acqua

6.7 Calibrazione manuale: Permette
= di regolare le sonde su 1 punto
[senza soluzionitampone) —
consigliatosoloper regolare
scostamenti minimi nelle letture

visualizzate. - n

Clean the probe in

neutral buffer and press
0K when ready

6.6 Esemipio di primo passaggio della
calibrazione consoluzionitampone.
Procedere coni 7 passaggi
SuCCcessivi.

et (1lpht) ee——
ent neasurenent

Target neasurenent

6.8 Senza rimuovere lasonda
dall'acqua, utilizzare i tasti pil/meno
per regolare laletturavisualizzatain
modo da farlacorrispondere conil
valore diriferimento (fotometroo

altre misurazioni). . .
ae
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7.

FILTRAZIONE — Modalita manuale

| Collegamento |

._G) ,0, é ﬂ Electrolysis

Tl Heasures

Filtration

ting
7.1Filtrazione: 7.2 Manuale:
Configurazione del controllodella ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
pompa del filtro. Per definire le manuale del processo difiltrazione.
impostazioni, selezionare Nessunatemporizzazione o funzioni
Contatto secco "Filtrazione" e confermare aggiuntive. La riga "Stato” indicase
premendo OK. La scelta la pompadifiltrazione & accesa.
Impostazione & collezamentodiuna LielIZml?lliﬁlit'as_ieffe?ﬂ:l?sullarl'ga Vedi sezione "Pulizia del filtro" qui
pompa a velocita variabile, vedi sezione - Modalita con itasti pily/meno. soffo.
Filtrazione / Pompa a velocita variabile. - .

7.1. FILTRAZIONE — Modalita automatica

7.3 Automatico (o con timer):

In questa modalita lafiltrazione siattiva con un timerche consente di regolare I'awio e la fine dellafiltrazione. | timer operanosempre
sullagiornata, in ciclidi24ore.

Per impostare glioraridi ACCENSIONE/SPEGNIMENTO (finoa 3 possibiliorari programmabili), selezionare le opzioni usando i tasti
sufgitsullarigadel timerche sidesidera cambiare (1-3 ).

| tasti piu/meno aproncil campo dell'ora diinizio selezionata. Impostare |'ora coni tasti pid/meno. Scorrere premendo il tastoSU fino
al campo minuti e impostarlopremendo i tasti pilmeno. Per confermare premere OK e per cancellare premere Indietrofesci. Per
impostare il timer diSPEGNIMENTO, procedere allostesso modo.

Vedi sezione "Pulizia del filtro" quisotto.

~

2. FILTRAZIONE — Modalita Smart

Filter ¢ leani

7.4 Smart*: Questa modalita utilizza, di base, |lamodalita automatica o timer, coni 3 intervalli difiltrazione, ma regolaladurata di
filtrazione in funzione dellatemperatura dell'acqua. Per questo motivosono previsti 2 parametridi temperatura: La temperatura
massima, a partire dallaquale ladurata dei periodidi filtrazione sara quella prevista dalle impostazionidel timer. La temperatura
minima: aldi sotto di questo valore, la durata del periododi filtrazione sara ridotta & 5 minuti, owvero'intervallo minimo di
funzionamento. Tra queste 2 temperature ladurata dei periodidi filtrazione aumentera in modolineare. Utilizzare i tasti pid/meno per
impostare le temperature minime e massime desiderate.

E previstaun'opzione per attivare lamodalita anti-gelo conla guale Iafiltrazione iniziera se latemperaturadell'acqua scende sotto i
2*C.

Per impostare gliorari di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO (finoa 3 possibili orari programmabili), seguire le istruzioni della Modalita
Automatica.

Vedi sezione "Puliziadel filtro" quisotto.

* Nota: Modal itz visibile esclusivamente se |'opzione per utilizzare lasonda di temperaturae/o il riscaldamento & attivata nel Menl
"Installer” {Installatore).

7.3. FILTRAZIONE - Pulizia del filtro

Elapzed tine

00:00:00

7.5 Modalita pulizia del filtro (e pulizia della piscinatramite aspirazione): Da questo menl | accessibile da quakiasi modalitadi
Filtrazione) pudessere facilmente eseguita una pulzia del filtro a sabbiatramite controlavaggio. L'attivazione di questo meni da
qualsiasimodalita difiktraziore (Manuale, Automatica, Smart) scolleghera la cellula di elettrolisi/idrolisi. Procedere come segue:

. Spegnere la pompadifiltrazione tramite i tasti pily/meno.

. Portare lavalvola della pompadifiltrazione nella posizione di puliziatramite controlavaggio.

Riaccendere lapompadifiltrazione. Controllare quanto dura la puliziatramite controlavaggio sul display dell'orologio. Verificare
che il controlavaggio delfiltro siaterminato inmodo completo e adeguato.

Completata la puliatramite controlavaggio, spegnere nuovamente la pompadi filtrazione e rimettere la valvola nella posizione
di filtrazione. Aquesto punto, & possibile effettuare un ciclodirisciacquo, se necessario.

Procedere come per |a puliziatramite controlavaggio, mettendo la valvola della pompadi filtrazione nella posiione di
risciacquo.

. Uscendo dal meni di puliziadelfiltro, il sistema ritorna alla modalta precedentemente programmata.




8. ILLUMINAZIONE

| Collegamento |
QGI ﬁ Hidr

Tl Heasures

-

Filtration

— 1okt i

Interval (DI 0DAT]]

Freq. | |II:1l ; Iy I

Led light

@ Lighting v
| 8.1 lluminazione 8.2 Modalita manuale ON / OFF. 8.3 Modalita Automatica:
Spegnimento/accensione delle lucia
secondadeltimer. | timer possono
essere configuraticon una
frequenza: Giornalera; Ogni

2 giorni; Ogni3 giomi, Ogni4 giomi;
Ogni 5 giorni; Settimanale; Ogni

2 settimane; Ogni 3 settimane; Ogni
4 settimane.

Output: 12V

Max 50 W

Collegamentodiretioa
12V per luce a LED

(Finoa 50 W)
MNon serve utilizzare un n n N
pannello elettrico o un 8.4 Luci a LED: Nel casc incuinella 8.5 Scelta del colore: Da guesto

trasformatare piscinasiano installate delle lucia menl si pud cambiare il colore delle Non collegare:

indipendente LED, utilizzare questo menl per lucinella piscina. L'opzione Luci alogene

regolare l'illuminazione. "Programma successivo” permette Proiettori con consumo
di programmare il cambio di colore maggiore di 50 W.
- ! manualmente, e I'opzione "Durata

ciclo" permette di selezionare la
frequenza dei cambidicolore.

9. RELE POMPA PH

Collegamento

Pompa di dosaggio dell'acido:

. La pompa siavviain base al setpoint configurato nel mend
Misurazioni- Setpoint- pH acido (setpoint<wvalore pH dell'acqua).

. Mel menl Standard, I'intervallo massmo didosaggioé di 200minuti per
evitare |'acidificazione dell'acqua (AL3).

. 5i pud realizzare un dosaggio acido o basco(contattare il fornitore di
riferimento).

110-230 v
Max. 3,15 A
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10. CONFIGURAZIONE

Tl Heasures

Filtration Netuwork

creen
2> OUR
Password
Cell hours

‘W Lighting
%ﬂ- Systen settings

10.1 Parametri del sistema.

10.2 Impostazionidella lingua
preferita.

Password
Cell hours

10.6 Impostare la configurazione de

display.
am

10.7 Impostare l'intensita di
illuminazione del display (0-100%) e
programmare ladurata del periodo
di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO.

Please enter a
5 key passuord

O 0 0 0 0O

Cell hours

10.11 Password: Permette di
proteggere I'accessoal mend utente
attivandouna password. Per inserire
a password premere una
combinazione di 5 tastie il sistema
a memorizzera. Se la password
viene dimenticata, & previstauna
“password master”.

Chiedere all'installtore/fornitore.

10.10 Impostazione della password.

Franga
Deutsch
1

10.3 Scegliere lalingua preferita.

Pazzsuord
Cell hours

10.8 Impostazione dei suoni.

Passuord
Cell hours

Sou

Password
Cell hours

iomoe l'ora.

10.5 Configurare i

10.4 Impostare il giomoe l'ora.

i

Pop-ups
Alerts
Filtration

10.9 Suono: Programmare
‘emissione disuoniper le
funzioni: Tastiera (tasti); Motifiche
[messaggi pop-up); Allarmi

(allarme difunzionamento);
Filtrazione (iniziodellafiltrazione).

— P ouer podule e—

Verzion

Nede id

Cell hours
Susten info

10.12 Periodo di funzionamento

della cellula: Il sistema
memorizza Forariodi funzionamento

deivarimoduli. ' E

10.13 Informazioni di sistema.

10.14 Informazioni di sistema:
nformazionisulla versione di
software disponibile del display TFT
e del modulodi alimentazione.
Visualizzaanche ilnodo ID
necessario per laconfigurazione de
collegamento Wi-Fi del sistema.

10.1. CONFIGURAZIONE WI-FI

Sound

Password

Cell hours

10.15 Internet: Dopo aver collegato
il moduloWi-Fi, riavviare

'unita. Nel meni "Settings"
({Impostazioni) comparira |'opzione
nternet.

sten settings
tatus

8.19 Configurazione: Per una
configurazione pil dettagliata
accedere a questo menl o
contattare I'installatore.

8.18 Selezionare AP : Scrivere
manualmente il nome e la password
dellarete selezionata.

B.16 Wi-Fi: Selezionare Wi-Fi per
ricercare le reti disponibili accessibili
al modulo. Verraeseguita laricerca
automaticamente.

8.20 Stato: Controllare lo statodella
connessione.

Quando il modulo Wi-Fié
collegatoallarete con
entrambe le luci accese, aprire
la pagina
www.kripsolpool.com.
Accedere all'opzionedi
Registrazionee inseriretuttii
datirichiesti. llnodo ID
dell'unita & indicato sul
dispositivo

(vedisezione 8. Parametridi
sistema- videate 8.13 & 8.14).
Alcompletamento della
procedura, avrete il pieno
controllo della piscina, potrete
modificare i parametricome i
setpointogliorari di
filtrazione.

8.17 Selezionare larete desiderata
accessbile al moduloWiFi.
Digitare la password sullatastiera
pop-up. Spostarsiin alto e in basso
con i tastisu/gil e da sinistraa
destra coni tasti pit/meno. Per
selezionare una lettera premere OK.

10




10.2. INSTALLAZIONE WI-FI

10.24 Passare il cavo

attraverso il
Pressacavo
dall'internc
all'esterno.
10.21 Aprire il coperchiodel 10.22 Tagliare la 10.23 Scollegare i 10.25 Collegare i cavi
modulo Wi-F fascetta. cavi. al modulo Wi-Fi.
| Collegamento | ]

Copertura: @) & 0

ﬂ Electrolysis

Tl Heazures

Filtration

11.1 Copertura: Collegamentodella 11.2 Riduzione dellaproduzione di
coperturaautomatica. cloroin percentuale, quandola
. . coperturadellapiscinaé chiusa.
Con la coperturachiusanon &

necessario che il sistemafunzionial
100%. Con questo parametro, viene
regolata laquantita ottimale di
produzione di cloro.

12. SENSORE DI PORTATA

| Collegamento \

Sensore di portata: e& 6

Sensore meccanico di portata di sicurezza. Arresta l'elettrolisi e le pompe
di dosaggio se non c'é circolazione d'acqua.

E possibile aggiungere un sensore di portata esterno al sistema. Collegare
come illustrato nell'immagine e contattare l'installatore perI'attivazione.
La cellulaintitanio include un sensore di portata del gas; lacombinazione
deidue garantisce un migliorcontrollo.

11




13. POMPA A VELOCITA VARIABILE

\ Collegamento \ _
POMPA A VELOCITA el ey
VARIABILE iltration
gk::;,: Lishting ilter cleaning
B veloce 13.1 Pompa a velocita variabile: per 13.2 —13.4 Dopo aver collegato la pompa, & possibile attribuire a ogni
@ Comune installare una Pompa a velocita periodo difiltrazione unavelocita diversa

variabile contattare un installatore. F:veloce, M: media e 5: lenta.

i lter ¢ leaning e
Filtration

Speed

Hode
Tenps n
Tenp. ne

Antifrecze
11

13.5 Pulizia del filtro: per pulire il
filtro con una Pompa a velocita
variabile, usare la velocita maggiore.

Filter ¢ leaning
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