
SCHEDA TECNICA
FILTRO

 ALASKA UNI

MODELLO H 
(mm)

D 
(mm)

C 
(mm)

A 
(mm)

ØP 
(mm)

ALASKA 650 1230 Ø650 230 900 485

ALASKA 800 1210 Ø800 230 900 620

ALASKA 950 1252 Ø950 230 900 700

ALASKA 1000 1570 Ø1000 230 900 850

CODICE MODELLO CONNESSIONI
in/out

VALVOLA 
SELETTRICE

PORTATA
m3/h

(V=35m/h)

PORTATA
m3/h

(V=40m/h)

PORTATA
m3/h

(V=50m/h)

SACCHI SABBIA 
0,4/0,8

25kg

SACCHI 
GHIAIA 1,0/2,0

25kg

1004800 ALASKA 650 50 (1” 1/2) 1” 1/2 11.6 13.2 16.5 9 3

1004801 ALASKA 800 63 (2”) 2” 17.8 20.1 25.2 14 4

1004802 ALASKA 950 63 (2”) 2” 23.3 26.6 33.3 16 5

1004807 ALASKA PLUS 1000 63 (2”) 2” 27.5 31.4 39.2 26 7

H

A

ØP

C

D

INFORMAZIONI TECNICHE

• Filtri a sabbia quarzifera per utilizzo in impianti di filtrazione associati
a piscine ad uso pubblico o privato, costruiti in fibra di vetro e resina di
poliestere

• Collettore interno a bracci
• Boccaporto d’ispezione Ø 290 mm
• Scarico acqua per spurgo 1”
• Valvola selettrice compresa 1 1/2 “ per i 650 2” per 800, 950 e 1000

Conforme alla norma di riferimento UNI 10637


