
SCHEDA TECNICA
FILTRO

 MIURA UNI- MIURA UNI XL

CODICE MODELLO CONNESSIONI
in/out

VALVOLA 
SELETTRICE

PORTATA
m3/h

(V=35m/h)

PORTATA
m3/h

(V=40m/h)

PORTATA
m3/h

(V=50m/h)

SACCHI 
SABBIA 0,4/0,8

25kg

SACCHI GHIAIA 
1,0/2,0
25kg

1000370 Filtro Miura 650 UNI 50 (1” 1/2) 1” 1/2 10,5 12 15 8 2

1000371 Filtro Miura 760 UNI 63 (2”) 2” 15,4 17,6 22 16 4

1000372 Filtro Miura 950 UNI 63 (2”) 2” 21 24 30 20 5

MODELLO A
(mm)

B
(mm)

H
(mm)

D
(mm)

Miura 650 UNI 450 125 1070 650

Miura 760 UNI 500 140 1200 760

Miura 950 UNI 500 140 1200 950

INFORMAZIONI TECNICHE
• Filtro manuale multistrato ad alta efficienza
• Filtro laminato realizzato in fibra di vetro rinforzata
• Coperchio superiore con manometro e valvola di sfiato integrata
• Raccordi valvola 1”1/2, 2” o 2”1/2 preassemblati ad incollaggio
• Tubazioni interne 50 o 63 mm
• Collettore inferiore con diffusori
• Raccordo di scarico diametro 50 mm
• Valvola 6 vie diametro 1”1/2, 2” o 2”1/2 montata lateralmente
• Massima pressione ammissibile 1,6 bar

Conforme alla norma di riferimento UNI 10637

D

B
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CODICE MODELLO CONNESSIONI
in/out

VALVOLA 
SELETTRICE

PORTATA
m3/h

(V=50m/h)

SACCHI SABBIA 
0,4/0,8
25kg

SACCHI GHIAIA 
1,0/2,0
25kg

1017300 Filtro Miura XL 650 UNI 50 (1” 1/2) 1” 1/2 10,5 8 2

1017301 Filtro Miura XL 760 UNI 63 (2”) 2” 15,4 16 4

1017302 Filtro Miura XL 950 UNI 63 (2”) 2” 21 16 4


